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WILDBRETT Parkettkleber e —— l
Elastic Silan 1K-SMP . wildbrett

W Elastisch , A
B Wasser- und Iosungsmittelfrei
W Trittschallddmmend o @

B Geruchsneutral

grundieren (Trockenzeit 12 Stunden), ansonsten hat die Grundie-

I PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Hochwertiger einkomponentiger, elastischer, wasser - und 16-
sungsmittelfreier, MSP - Klebstoff. Trittschallddmmend, sehr
emissionsarm nach EC1 und geruchsneutral. Trittschallminderung
bis max. 14 DB gemaR DIN 52210.

ANWENDUNG

Einkomponentiger MSP-Klebstoff fir den Innenbereich mit breitem
Anwendungsspektrum. Geeignet zur vollflachigen Verklebung von 2 -
und 3 - schichtigem Fertigparkett. Fur FuBbodenheizung geeignet.

PRODUKTDATEN

Lieferform: 1 Gebinde = 16 kg
Lagerung: Nicht unter +5°C im gut verschlossenem
Originalgebinde 8 Monate lagerfahig.

TECHNISCHE ANGABEN

1,0 - 1,3 kg/m? je nach Parkettart,
Untergrund und Spachtelzahnung

Verbrauch pro m?:

Spezifisches Gewicht: 17 g/cm?
Einlegezeit: ca. 50 - 60 min
Endfestigkeit: nach ca. 48 h

Ideale Verarbeitungstemp.: +16 bis +25°C

VERARBEITUNG

Untergrund:
Der Untergrund muB trocken, frostfrei, fest, tragfahig, formstab

und frei van Staub, Schmutz, 01, Fett, Trennmitteln und losen Teilen
sein und der ONORM B 2236/1 und B 2218 entsprechen. Geeignet
auf Zementestrichen, Anhydritestrichen, Holzspanplatten und
GuBasphalt. Bedingt geeignet auf Fliese, Beton, Metall, Keramik,
Stein, Ziegel und Dammstoffe (mit Ricksprache).

Empfohlenes Werkzeug:
Wildbrett Zahnspachtel PK5 oder Zahnspachtel B3 bei absolut
glatten Untergriinden wie z.B.: Verlegespanplatten.

Vorbehandlung: )
Der Untergrund ist gemaB den entsprechenden ONORMEN ge-

gebenenfalls durch Vorstriche und Spachtelungen vorzubehan-
deln. Es empfiehlt sich die Vorbehandlung mit abgestimmten
Produkten durchzufiihren. Das zu verlegende Parkett muf3 der
Oberflachentemperatur des Untergrundes angeglichen werden

rung je nach Untergrundbeschaffenheit (z.B. stark saugend) zu
erfolgen. Bei OrdnungsgemaBen Untergriinden laut Onorm kann
der Voranstrich auch entfallen. Gespachtelte Untergriinde sind
sorgféaltig anzuschleifen.

Verarbeitung:
Der Klebstoff ist mit geeigneter, grob gezahnter Spachtel vollfla-

chig auf den Untergrund aufzutragen. Die Einlegezeit betragt ca.
50 — 60 Minuten. Das Parkett ist mit leichter Schiebebewegung
in das Kleberbett einzulegen und fest anzuklopfen damit die Par-
kettriickseite vollflachig mit Klebstoff benetzt wird. Begehbar nach
ca. 24 Stunden. Bei tiefen Temperaturen erfolgt eine verzogerte
Aushartung. Die Holzfeuchtigkeit des zu vergenden Materials
muB bei der Verklebung den einschldgigen Onormen ensprechen.
Weiters sind die Verlegerichtlinien der Parketthersteller beachten.
Die Klebstofffuge von Parkettklebstoff Premium Silan 1K-PS baut
Scherkrafte ab, und verhindert die Ubertragung von schadlichen
Kraften auf den Untergrund. Klebstoffreste auf Parkett konnen
in einem Zeitraum von ca. 1 — 2 Stunden mit leichen Rubbelbe-
wegungen entfernt werden, nach der Abbindung ist der Klebstoff
nur noch mechanisch zu entfernen.

Il WICHTIGE HINWEISE

Normen, Richtlinien und Merkblatter betreffend Untergrund be-
achten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe
Luftfeuchtigkeit

und niedrigere Temperaturen verzogern, héhere Temperaturen
beschleunigen die Abbindung und Erhartung! Keine Fremdma-
terialien zugeben!

I ARBEITSSCHUTZ

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung,
Umgang, Reinigung, entsprechender MaBnahmen und Entsorgung
sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen
beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begriindet weder ein vertragliches
Rechtsverhaltnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Fir die
Gite unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lie-
ferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern, werden auch einschrankende
Informationen angefiihrt. NaturgemaB kdnnen nicht alle moglichen gegenwartigen
und zukiinftigen Anwendungsfélle und Besonderheiten liickenlos beinhaltet sein. Auf
vereinzelte Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann,
wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Riickfrage bei Unklarheiten,
einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmannischen Verar-
beitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift
verliert diese ihre Gultigkeit.

(Ideal: +16 bis +22°C). Bei Betrieb einer FuBbodenheizung ist zu
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Parkett Ausstellung Tirol
Boden-Niederldg 4, A-6105 Leutasch
T: +43 (0)59 6814-0
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